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Potencia                                     100 W
Impedancia                            50 Ohms
Ancho de Banda                                > 64 MHz
Rangos (3)                                   806-866  824-896  896-960 MHz 
Ganancia                                      6 dB 8,15 dBi / 3 elementos
                                                     8 dB 10,15 dBi / 6 elementos
                                                       10,4 dB 12,5 dBi / 9 elementos
                                                       12,7 dB 14,85 dBi / 14 elementos
R.O.E.                                                    < 1,5:1
Polarización                            Vertical
Ancho de Haz (V)                                               61°/ 3 elementos
                                                                  49°/ 6 elementos
                                                                  40°/ 9 elementos
                                                                   34°/ 14 elementos
Ancho de Haz (H)                                               87°/ 3 elementos
                                                                  60°/ 6 elementos
                                                                  45°/ 9 elementos
                                                                  36°/ 14 elementos
Relación Frente/Espalda      >10 dB hasta 20 dB según elementos
Conector                                                                      N Hembra
Peso Bruto                                                     0,6 Kg./ 3 elementos
                                                                   0,715 Kg./ 6 elementos
                                                                   1,05 Kg./ 9 elementos
                                                                  1,25 Kg./ 14 elementos
Material                                                      Aluminio de Aleación
Resistencia al Viento                         >180 Km/h  3 y 6 elementos
                                                      >150 Km/h  9 y 14 elementos 
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ANTENAS DIRECCIONALES PARA TRUNKING - CELULAR - 
SPREAD SPECTRUM  

32-030/32/34

32-060/62/64

 32-090/92/94

32-140/42/44
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